
CHRYSO®Delta 40B jest domieszką  nowej generacji, znacznie
redukującą ilość wody/upłynniającą. Wytwarzana jest z
wykorzystaniem najnowszej technologii polimerów hybrydowych.
Technologia ta, wykorzystując wiedzę o syntezie molekuł,
umożliwia :
▪ szeroki zakres efektywnego dozowania,
▪ silną redukcję ilości wody zarobowej,
▪ długotrwałe utrzymanie konsystencji mieszanki betonowej,
▪ jednorodność i spoistość mieszanki betonowej.
▪ wysoką dynamikę rozwoju wytrzymałości betonu.
 

CHRYSO®Delta 40B zalecana jest do produkcji betonu
towarowego oraz elementów prefabrykowanych. Skład domieszki
opracowano dla zwiększenia szybkości przyrostu wytrzymałości
betonu we wczesnym okresie dojrzewania - 
w tym  warunkach obniżonej temperatury i zimowych. Efekt ten
uzyskuje się dzięki dwóm podstawowym mechanizmom : silnej
redukcji ilości wody zarobowej oraz chemicznej aktywacji
cementu i dodatków mineralnych. CHRYSO®Delta 40B wykazuje
dużą elastyczność użycia : dzięki szerokiemu zakresowi
dozowania może być optymalnie wykorzystana 
w wielu rodzajach betonu. Domieszka umożliwia wydłużenie czasu
zachowania konsystencji mieszanki betonowej.

▪ Wszystkie rodzaje cementu (z wyjątkiem białego)
▪ Szeroki zakres konsystencji mieszanki betonowej od S1 do S5,

również mieszanki w technologii ASCC 
▪ Beton towarowy
▪ Beton o wysokiej zawartości kruszywa drobnego

Postać Ciecz
Barwa Brązowa
Termin przydatności 12 miesięcy
Zawartość jonów Cl¯ ≤ 0,100 %
Zawartość alkaliów w
przeliczeniu na Na2O

≤ 1,50 %

Gęstość 1,050 ± 0,020
pH 4,00 ± 1,00

Produkt zgodny z normą EN 934-2:2009+A1:2012.

▪ 215 L beczka
▪ IBC 1000L

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do
karty charakterytsyki dostępnej na żądanie.

CHRYSO®Delta 40B jest całkowicie rozpuszczalna w wodzie,
dodaje się ją do wody zarobowej lub bezpośrednio do mieszalnika.
Ilość wody określa się biorąc pod uwagę wymaganą konsystencję
mieszanki.
Aby zwiększyć płynność, można wtórnie dozować  domieszkę do
betonomieszarki, tuż przed wbudowaniem mieszanki betonowej;
minimalny czas dodatkowego mieszania wynosi 1 minuta / m3
mieszanki, lecz nie krócej niż 6 minut łącznie. 
Optymalną zawartość CHRYSO®Delta 40B należy określić
doświadczalnie biorąc pod uwagę założone właściwości
mieszanki betonowej i betonu stwardniałego, jak i kierunki
optymalizacji składu betonu.
 

od 0,3 do 1,2 kg na 100 kg cementu

▪ Zakres temperatury: od +5 do +30 °C
▪ Chronić przed zamarznięciem oraz silnym nasłonecznieniem
▪ Przy dłuższym składowaniu produktu zaleca się jego okresowe

sprawdzanie i ewentualnie przemieszanie.
▪ CHRYSO®Delta 40B jest produktem drażniącym. Należy unikać

kontaktu środka ze skórą i oczami. Zaleca się stosowanie
odzieży ochronnej.
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Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przy jej sporządzaniu korzystaliśmy z naszego wieloletniego doświadczenia przy produkcji domieszek. Jako
producent nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowanie niezgodne z instrukcją. Próby przeprowadzone przed każdorazowym zastosowaniem
pozwolą na odpowiednie zweryfikowanie sposobu użycia z konkretnymi warunkami pracy.
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