
Chryso® Dem Clarol W33 został opracowany w celu zapewnienia
łatwego rozformowania oraz wysokiej jakości wykończenia
odsłoniętych powierzchni betonowych.

▪ Zwiększona ochrona przed korozją
▪ Doskonała odporność na ścieranie
▪ Wyjątkowo łatwe rozformowanie — odpowiedni do

wymagających elementów betonowych: żebra, kesony itp.
▪ Odpowiedni do wszystkich typów podłoży: sklejka surowa,

laminowana lub lakierowana, drewno, plastik, guma, polistyren,
stal

▪ Do betonu lub zaprawy poddawanych obróbce cieplnej(do
80°C)

▪ Specjalna formuła wzmacniająca ochronę form przed korozją

Temperatura zapłonu 100 °C

Postać Ciecz
Barwa biała do kremowej
Termin przydatności 24 miesięcy
Gęstość 0,900 ± 0,020

▪ 215 L beczka
▪ IBC 1000L
▪ Kanister 30 L
▪ Kanister 20 L
▪ Kanister 10 L

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwołać się do
karty charakterytsyki dostępnej na żądanie.

Produkt należy nakładać za pomocą ściereczki, gąbki lub mopa,
pozostawiając jedynie cienką warstwę na formie. Temperatura
topnienia ok. 35°C może powodować zmiękczenie produktu latem
— nie wpływa to na właściwości rozformowujące.

Na podłożu niechłonnym wydajność ok. 120 m²/kg.

▪ Produkt zachowuje trwałość w oryginalnym opakowaniu.
▪ Po zamarznięciu należy rozmieszać do jednorodności.
▪ Produkt nie jest klasyfikowany zgodnie z przepisami CLP.

Szczegółowe informacje z zakresu higieny i bezpieczeństwa
zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu dostępnej na
żądanie.
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Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przy jej sporządzaniu korzystaliśmy z naszego wieloletniego doświadczenia przy produkcji domieszek. Jako
producent nie ponosimy jednak odpowiedzialności za stosowanie niezgodne z instrukcją. Próby przeprowadzone przed każdorazowym zastosowaniem
pozwolą na odpowiednie zweryfikowanie sposobu użycia z konkretnymi warunkami pracy.
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