KARTA TECHNICZNA

EnviroMix® 3110

Domieszka znacznie redukujgca ilos¢ wody /
uptynniajgca

EnviroMix®*3110 jest wysokowydajnym superplastyfikatorem do
betonu, zaprojektowanym specjalnie dla zréwnowazonych
receptur mieszanki betonowej, w tym tych wykorzystujgcych
wode z recyklingu, a takze mieszanki o wysokiej zawartosci
dodatkéw  mineralnych  (SCM).  Umozliwiajac  skuteczne
zastosowanie tych ekologicznych alternatyw, znaczaco redukuje
slad weglowy w produkgcji betonu, zachowujac przy tym jego
wysokg wydajnos¢. Dodatek poprawia reologie mieszanki
betonowej bez zaktdcania proceséw hydratacji, zapewniajac
wysokg jakos¢ betonu oraz wydajnos¢ na placu budowy. Jego
zaawansowana formuta usprawnia wykonczenie powierzchni,
minimalizujac ryzyko powstawania rys skurczowych

OBSZARY ZASTOSOWANIA

EnviroMix®3110 jest kompatybilny ze wszystkimi rodzajami
cementu i nadaje sie do szerokiego zakresu zastosowan, w tym:
= Beton towarowy

= Mieszanki z wysokim udziatem SCM

= Mieszanki wymagajace wydtuzonej urabialnosci

= Rozne zakresy konsystencji — od plastycznej do bardzo ptynnej
= Beton samozageszczalny (SCC)

= Beton pompowany

= Beton architektoniczny

= Elementy zelbetowe i sprezone

= Konstrukcje gesto zbrojone

= Kompozyty wysokowydajne (HPC, VHPC, UHPC)

= Beton posadzkowy

= Zastosowanie wody recyklingowej

SPECYFIKACJA

Postaé Ciecz
Barwa Brgzowa
Termin przydatnosci 12 miesiecy
Zawartos¢ jonow Cl™ <0,700 %
ST
Gestosé 1,040 + 0,020
pH 3,50+ 1,00

ZGODNOSC

Produkt zgodny z normag EN 934-2:2009+A1:2012.
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(plastycznych i wysychania), jednoczesnie optymalizujac
wiasciwosci reologiczne — zmniejszajac lepkos¢ przy zachowaniu
spoistosci, co przektada sie na doskonatg pompowalnosc.
Zapewnia bardzo dobre utrzymanie konsystencji réwniez z
trudnymi cementami z duzg zawartoscig dodatkow. Jako czes¢
linii  EnviroMix®, ten dodatek zawiera wbudowany system
zapobiegajacy niezamierzonemu napowietrzaniu, gwarantujgc
spojne rezultaty we wszystkich zastosowaniach. Idealny dla
nowoczesnych, zréwnowazonych rozwigzan, EnviroMix®3110
taczy wysokg wydajnos¢ z korzysciami  Srodowiskowymi,
stanowigc idealne rozwigzanie dla zréwnowazonej produkcji
betonu.

SPOSOB UZYCIA

Zaleca sie dozowanie EnviroMix®3110 bezposrednio do wody
zarobowej przed mieszaniem, ale dopuszczalne jest réwniez
dodanie bezposrednio do mieszalnika. Optymalne dozowanie
EnviroMix®3110 okresla sie doswiadczalnie, biorgc pod uwage
wymagane wifasciwosci mieszanki  betonowej i betonu
stwardniatego.

DOZOWANIE

Zakres dozowania: 0,5 do 3,0 kg na 100 kg cementu.
Zwykle domieszke dozuje sie w ilosci 0,7% masy cementu.

SRODKI OSTROZNOSCI

= Zakres temperatury: od +5 do +30 °C

= Chroni¢ przed zamarznieciem oraz silnym nastonecznieniem

= Przy dtuzszym sktadowaniu produktu zaleca sie jego okresowe
sprawdzanie i ewentualnie przemieszanie.

= Produkt nie jest klasyflkowany zgodnie z przepisami
CLP. Szczegdtowe informacje z zakresu higieny i
bezpieczenstwa zawarte sg w Karcie Charakterystyki Preparatu
dostepnej na zgdanie.

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przy jej sporzadzaniu korzystalismy z naszego wieloletniego do$wiadczenia przy produkcji domieszek. Jako
producent nie ponosimy jednak odpowiedzialnosci za stosowanie niezgodne z instrukcjg. Proby przeprowadzone przed kazdorazowym zastosowaniem

pozwolg na odpowiednie zweryfikowanie sposobu uzycia z konkretnymi warunkami pracy.
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EnviroMix® 3110 Solutions

Domieszka znacznie redukujgca ilos¢ wody /
uptynniajgca

« 215 L beczka
= |IBC 1000L

BEZPIECZENSTWO

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy odwotaé sie do
karty charakterytsyki dostepnej na zadanie.

Niniejsza instrukcja ma charakter informacyjny. Przy jej sporzadzaniu korzystalismy z naszego wieloletniego do$wiadczenia przy produkcji domieszek. Jako
producent nie ponosimy jednak odpowiedzialnosci za stosowanie niezgodne z instrukcjg. Proby przeprowadzone przed kazdorazowym zastosowaniem
pozwolg na odpowiednie zweryfikowanie sposobu uzycia z konkretnymi warunkami pracy.
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